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Solarregler GPO-TEC GT-50

GPO-TEC GT-50 Komplettpaket

Selbst - optimierender Solarregler mit Europapatent und 
8 vorprogrammierten Anlagenschemen

Im Paket enthalten sind:
1 Stk. Regelger!t GT-50
1 Stk. PT 1000 Kollektorf•hler silikon 2m
3 Stk. PT 1000 Temperaturf•hler mit 2m

SOLARREGLER
GPO-TEC GT-Reihe

Artikelbezeichnung Artikelnummer Preis "/Stk.

Regler GT-50 77096450 305,±

Solarregler GPO-TEC GT-500

Gesamtregler f•r Heizungsunterst•tzung

Selbst - optimierender Solarregler.
2 Witterungsgef•hrte Heizkreise.
1 Freiprogramierbarer Ausgang, f•r Schwimmbad etc.

Komplettregler f•r thermische Solaranlagen.

Im Paket enthalten sind:
1 Stk. Regelger!t GT-500
1 Stk. Kollektorf•hler Silikon
15 Stk. Temperaturf•hler

Artikelbezeichnung Artikelnummer Preis "/Stk.

Regler GT-500 77096550 1500,±

Schnittstelle f•r PC 77096551 300,-

Solarregler GPO-TEC GT-100

Selbst ± optimierender Solarregler mit Europapatent und 4 vorprogrammierten Anlagen-
schemen f•r einen Witterungsgef•hrten Heizkreise, sowie Solar Topladung.

Im Paket enthalten sind:
1 Stk. Regelger!t GT-100
1 Stk. Kollektorf•hler PT 1000 2m
7 Stk. Temperaturf•hler PT 1000 2m

Artikelbezeichnung Artikelnummer Preis "/Stk.

Regler GT-100 77096455 690,±

Artikelbezeichnung Artikelnummer Preis "/Stk.

Regler GT-10 77196455 220,-

Solarregler GPO-TEC GT-10

einfacher Solar Di#erenzregler mit zwei F•hlern PT 1000, mit Digitaler Anzeige.
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F•hler f•r Regelger!t GT-50/GT-500

F•hler PT 1000 mit 2m Anschluûleitung

Artikelbezeichnung Artikelnummer Preis "/Stk.

Kollektorf•hler 77096451 32,±

Temperaturf•hler 77096452 30,±

KTY-Silikon F•hler 770964444 33,-

Fernbedienung / Raumthermostat f•r GT-500

Fernbedienung:
Zur Bedienung des Gesamtreglers GT-500 vom Wohnraum, beleuchtetes Display

Raumthermostat:
Zur $nderung der Raumtemperatur vom Wohnraum, beleuchtetes Display

Artikelbezeichnung Artikelnummer Preis "/Stk.

Fernbedienung 77096453 195,±

Raumthermostat 77096454 235,±

Kapillarrohrthermostat

Geh!usethermostat mit Kapillarleitung ( 1m) 230V.
Arbeitsbereich von 0%C ± 90%C mit einem &#ner ± und einem Schlieûerkontakt.

Artikelbezeichnung Artikelnummer Preis "/Stk.

Thermostat 77096457 68,-

ZUBEH&R

Eigenschaften:

a Aussehen:  klare Fl•ssigkeit 
a Spezi'sches Gewicht: 1096 g/l
a ph-Wert: 7,8-8,1
a Frostsicherheit: bis - 40%C  
a Monopropylenglycol

a ist ein speziell f•r Solarsysteme entwickeltes Frostschutzmedium
a ist aus umweltfreundlichen Rohsto#en, dabei ideal f•r Solarsysteme 
a sichert das Solarsystem, sch•tzt durch spezielle Inhibitoren 
    vor Rostbefall 
a verhindert die Kalkstein- und Schaumbildung in Solaranlagen

Artikelbezeichnung Artikelnummer Beschreibung Gebinde Preis "/Gebinde

WTM 10 15100010 W!rmetr!germedium 10 kg 10 kg 70,-

Frostschutzanalyseger!t in PVC-Ko#er 

Mit 1-2 Tropfen der Pr•*•ssigkeit bestimmt der 
Handrefraktometer die Frostsicherheit von Wasser-
Propylenglykol, Wasser-Ethylenglykolgemischen und die Dichte 
von Wasser-Batteries!uregemischen.

Artikelbezeichnung Artikelnummer Beschreibung Preis "/Stk.

HRM 11000400 Handrefraktometer/Frostschutzanalyseger!t 140,±

Einsatzgebiet f•r Messungen von:

- Propylenglykol (Solar-, Heizungs- + K•hlanlagen) 0 bis -50%C
- Ethylenglykol (Heizungs- + K•hlkreislauf Auto) 0 bis -50%C
- Batteries!ure (Autobatterie) 1,15-1,30 g/chm
- Scheibenwasser 0 bis -40%C

Komplettset bestehend aus:

a 1 Handrefraktometer, 1 Schraubenzieher zum Einjustieren der 0-Linie,
a 1 Pipette zur W!rmetr!gerentnahme, 1 Putztuch, 1 PVC-Box   
      eingesch!umt

Frostschutz f•r thermische Solaranlagen
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Termovar Ladeventil

Thermisches Ladeventil zur R•cklaufanhebung. Termovar funktioniert ohne Fremdenergie.
Erm;glicht ein schnelles Anheizen und Erreichen einer hohen und ebenen Betriebstemperatur des Heizkessels.

Artikelbezeichnung Artikelnummer Preis "/Stk.

Termovar 1ª IG 55%C 77096458 98,±

Termovar 1ª IG 61%C 77096459 98,±

Ladeventileinheit

Komplet vormontierte Ladeventileinheit f•r Festbrennsto#kessel. 
Dient zur Hochhaltung der Kesselwasser ± und R•cklauftemperatur. 
Im Lieferumfang enthalten:

1 Thermisches Ladeventil 61%C
1 R•ck<ussverhinderer
1 Ladepumpe
3 Thermometer
3 Kugelh!hne
Komplett Isolliert

Artikelbezeichnung Artikelnummer Preis "/Stk.

Ladeventileinheit 1ª IG 77096460 450,±

Waschmaschinenvorschaltger!t

Waschmaschinen mit einfachen Kaltwasseranschluû erhalten durch das
Vorschaltger!t WVG einen zus!tzlichen Zulauf f•r Warmwasser.

Den gr;ûten Teil des Stromes ben;tigt die Waschmaschine zum 
Aufheizen des Wassers. Mit dem WVG k;nnen sie ihre Waschmaschine 
einfach an das bereits im Haus vorhandene Warmwasser aus Heizung
oder Solaranlage anschlieûen.

Im Set enthalten ist:
a ein komplettes WVG 
a inklusive 2 Anschluûschl!uche

Artikelbezeichnung Artikelnummer Preis "/Stk.

WVG 15000009 340,±

ZUBEH&R
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PUMPSTATION GPO=TEC

GPO-TEC Pumpstationen

Komplett vormontierte Einheit f•r den zuverl!ssigen Betrieb Ihrer Solaranlage.

Bestehend aus:
Vor- und R•cklau<eitung f•r Solarkreis mit Umw!lzpumpe, Absperrhahn und Thermometern. Sicherheitsgruppe mit 6 bar Sicherheitsventil und 
Manometer inkl. Durch<uûanzeige, Entl•ftertopf, Schwerkraftbremse, Bef•ll- und Entleerarmaturen sowie PP-W!rmed!mmung .
(weitere Pumpstationen auf Anfrage)

GPO 21 Solarstation 12 V f•r autarken Solarpumpenbetrieb mit Photovoltaikmodul

Artikelbezeichnung Artikelnummer Preis "/Stk.

GPO 03 mit 25L MAG 91000120 530,±

GPO 06 mit 35L MAG 91000130 570,±

GPO 10 mit 50L MAG 91000140 600,±

GPO 20 mit 80L MAG 91000150 650,±

GPO 21 mit 25L MAG ohne PV Modul 91000159 520,±

PV-Modul 91000259 530,±

PV - Modul
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AUSDEHNUNGSGEF$SSE

Ausdehnungsgef!ûe f•r Solaranlagen 

a  gem!û DIN 4757
a  Vordruck 2,5 bar

25-35 Liter
a  h!ngend
a  verzinkter Stahl<ansch
a  'xe Nitrilmembrane

50-300 Liter
a  stehend
a  Edelstahl<ansch
a  auswechselbare Nitrilmembrane

Artikelbe-
zeichnung

Artikelnummer Liter Ausf•hrung max bar Dimension Anschluss Preis "/Stk.

é H;he

ADG 18 15000018 18 l h!ngend 6 bar 290 400 3/4º 67,-

ADG 25 15000025 25 l h!ngend 6 bar 290 500 3/4º 77,-

ADG 35 15000040 35 l h!ngend 6 bar 320 560 3/4º 98,-

ADG 50 15000060 50 l stehend 6 bar 380 730 3/4º 128,-

ADG 80 15000080 80 l stehend 6 bar 450 735 3/4º 175,±

ADG 100 15000100 100 l stehend 6 bar 450 790 1º 280,±

ADG 200 15000200 200 l stehend 6 bar 550 1080 11/2º 380,±

Ausdehnungsgef!ûe f•r Heizung 

a  in Stehausf•hrung
a  Edelstahl<ansch
a  auswechselbare Nitrilmembrane
a  Vordruck 1,5 bar

Artikelbe-
zeichnung

Artikelnummer Liter Ausf•hrung max bar Dimension Anschluss Preis "/Stk.

é H;he

ADG-H 60 15200060 60 l stehend 6 bar 380 550 1º 120,-

ADG-H 80 15200080 80 l stehend 6 bar 450 735 1º 160,-

ADG-H 100 15200100 100 l stehend 6 bar 450 790 1º 200,-

ADG-H 150 15200150 150 l stehend 6 bar 550 800 11/2º 270,-

ADG-H 200 15200200 200 l stehend 6 bar 550 1080 11/2º 320,-

ADG-H 250 15200250 250 l stehend 6 bar 630 984 11/2º 390,-

ADG-H 300 15200300 300 l stehend 6 bar 630 1177 11/2º 480,-

ADG-H 400 15200400 400 l stehend 6 bar 630 1540 11/2º 620,-
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ZUBEH&R

Lackspray f•r Kamin- und Pellet;fen

Lackspray zur Ausbesserung schwarz.
Inhalt 150ml

Artikelbezeichnung Artikelnummer Preis "/Stk

Metall 14000014 120,-

Glas 14000015 200,-

Artikelbezeichnung Artikelnummer Preis "/Stk

Lackspray (schwarz) 14000013 22,-

Artikelbezeichnung Artikelnummer Preis "/Stk

Reinigungsspray 14000011 20,-

Taconova Mega'll

MEGAFILL ist eine Einwegpatrone zur Heizwasseraufbereitung zum 
Erst- und Nachbef•llen und erf•llt gleichzeitig die Teile 1> 2 dieser Norm

Artikelbezeichnung Artikelnummer Preis "/Stk

Taconova Mega'll 14000012 310,-

Reinigungsspray

Glasreinigungsspray f•r Heizkamine und &fen.
Inhalt 0,75 L pro Flasche

Funkenschutz f•r Kamin;fen

Lieferbar aus anthrazit lackiertem Metall und geh!rtetem Glas
90x100 cm (Breite x Tiefe) siehe Foto
Glasst!rke: 5mm
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GPO-TEC Anschluss-Set

optional zu GPO-TEC Solarpumpenstationen, 
f•r Ausdehnungsgef!û an Solarstationen 3/4º, zum Anschlieûen an das Sicher-
heits-Set, Edelstahl Wellschlauch  
500 mm, 3/4º IG-IG, Wandhalter mit Befestigungsmaterial, Gef!û-Anschlussk-
upplung 3/4º mit MS Ventil

Typ Artikelnummer Preis "/Stk.

AS 14000004 50,±

Brauchwassermischautomat DN 20 / DN 25

Verbr•hschutz f•r Solaranlagen einstellbar von 35ë-70ë
Mischautomat komplett mit Verschraubungen und Termometer.

Typ Artikelnummer Preis "/Stk.

Brauchwassermischautomat
mit Verschraubungen 1ªDN 25

15000008 104,-

Brauchwassermischautomat
mit Verschraubungen ?ÍDN 20

15000007 83,±

MISCHVENTILE und Zubeh;r

Elektrisches 3-Wegeventil

Dient zur Umschaltung zwischen Speicherbeladung ¹Untenª - ¹Obenª.
1ª Innengewinde, 230 V/50 HZ 

Artikelbezeichnung Artikelnummer Preis "/Stk.

Elektr.Ventil 15000005 150,±

Typ Artikelnummer Bezeichnung Preis "/Stk.

BSS 14000010 Bef•ll- und Sp•lstation 680,-

Bef•ll- und Sp•lstation f•r Solaranlagen

a kompakte Bef•llstation zum optimalen Sp•len und Bef•llen von Solaranlagen
a leistungsstarke Kreiselpumpe
a eingebauter Fein'lter mit Schauglas
a Entleerungsm;glichkeit auf der Druckseite
a UV - Stabiler PE Kanister mit groûer verschielûbarer F•ll;#nung und Absperrhahn am  Auslass
a auf 2 Luftr!dern montiert
a inklusive Schlauch und Kabelhalterung


