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S O L A R T E C H N I K  GmbH

Brennkammer r  ist ringsum mit speziellen, chemisch 
     gebundenen Schamotte-Steinen aus
     gekleidet. 

Mantel r  massiv geschweiûtes Kesselblech mit 
     einer St!rke von 3-5mm

Aschebeh!lter r  Inhalt: 11 Liter

Feuerraum r  Inhalt: 60 Liter

Brennsto" r  Holz bis 20% Feuchtigkeit oder 
      Holzbriketten

Gesamtnennleistung r  16,5 kW

Heiz-Wasserleistung r  9,5 kW

Luft-Raumleistung r  7 kW

Abgastemperatur bei Nennleistung r  ca. 250#C

max. Betriebsdruck r  3 bar

Brennsto"verbrauch bei Nennleistung r  3,8kg/h

Mindestkaminzug r  15 Pa.

Mindestkamingr$ûe r  250cm&

Gewicht r  ca. 200kg

H$he/Breite/Tiefe

Farben

r  1190/570/630mm

r  inox, black, bourdeaux, yello, blue, white

Zusatz:

Ladeventileinheit:
Komplett vormontierte R•cklaufanhebung f•r Silvanus.
Dient zur Hochhalten der Kesselwasser- und 
R•cklauftemperatur.

1 thermisches Ladeventil 61#C
1 R•ckschlagklappe
1 Ladepumpe
3 Thermometer
3 Kugelh!hne
komplette Isolierung

Artikelbezeichnung Artikelnummer Beschreibung Preis/Stk.

Holz WH 12 700100 Holzkaminofen Silvanus 4150,-

Musterschema 
(kein Anspruch auf Vollst!ndigkeit)

KAMIN'FEN
ST*CKHOLZKAMIN'FEN

Produktbeschreibung:

Der Kaminofen GPO-TEC Silvanus WH 12 kommt bei Einfamilienh!usern, Objekten !hnlicher Gr$ûe zum Einsatz. Er besticht durch ein zeitloses Design 
und ist  auch ein optischer Blickfang. Durch das Flammenbild im Wohnzimmer wird auch das Gef•hl von Romantik und Geborgenheit vermittelt.

Der Kaminofen GPO-TEC Silvanus besitzt eine Gesamtleistung von 16,5 kW, die sich auf ca. 9,5 kW wasserseitig und 7 kW luftseitig verteilt. 

Silvanus

inox
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Produktbeschreibung:

Der GPO - TEC Tamaris besticht durch eine optimale Kombination aus Pelletskessel und Kaminofen. 
Hochwertige Materialien und modernste Technik gew!hrleisten hohe Leistungen und dauerhafte 
Zuverl!ssigkeit.

Max. Heizleistung: r  8 kW

Min. Heizleistung: r  1,5 kW

Wirkungsgrad: r  90 %

Mindest Schornsteinzug: r  10 Pa

Fassungsverm$gen des Pelletsbeh!lters: r  22 kg

Brennsto": r  Pellet é  6mm x 5/30mm

Verbrauch/Stunde bei Mindestleistung: r  ca 0,63 kg, (abh!ngig von Pelletsqualit!t)

Verbrauch/Stunde bei H$chstleistung: r  ca 1,76 kg (abh!ngig von Pelletsqualit!t)

Autonomie bei Mindestleistung: r  ca. 35 h (abh!ngig von Pelletsqualit!t)

Autonomie bei H$chstleistung: r  ca. 13 h (abh!ngig von Pelletsqualit!t)

Querschnitt Abgasstutzen: r  100 mm

Betriebsspannung: r  230 V

Gewicht: r  ca. 110 kg

Farben: r inox, black, bourdeaux, yello, blue, white

Artikelbezeichnung Artikelnummer Beschreibung Preis/Stk.

Pellet Tamaris 700300 Pelletskaminofen reines Luftger!t 2600,-

KAMIN'FEN
PELLETSKAMIN'FEN

inox

bordeaux

yellow blue
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Produktbeschreibung:

Der GPO - TEC Belus besticht durch eine optimale Kombination aus Pelletskessel und Kaminofen. Hochwertige Materialien und modernste Technik 
gew!hrleisten hohe Leistungen und dauerhafte Zuverl!ssigkeit.

Durch den integrierten Wassertauscher ist es m$glich, auch ein Heizungssystem mit dem N 21-18 zu betreiben. Die Heizleistung kann von 5,4 bis 13,5 kW 
reguliert werden, bei einem Wirkungsgrad •ber 90%.

Max. Heizleistung: r  13,5 kW

Min. Heizleistung: r  5,4 kW

Wirkungsgrad: r  > 90%

Abgastemperatur bei H$chstleistung: r  ca. 130#C

Mindest Schornsteinzug: r  10 Pa

Fassungsverm$gen des Pelletsbeh!lters: r  ca. 40 kg

Brennsto": r  Pellet é  6mm x 5/30mm

Verbrauch/Stunde bei Mindestleistung: r  ca 1,08 kg, (abh!ngig von Pelletsqualit!t)

Verbrauch/Stunde bei H$chstleistung: r  ca 2,95 kg (abh!ngig von Pelletsqualit!t)

Autonomie bei Mindestleistung: r  ca. 39 h (abh!ngig von Pelletsqualit!t)

Autonomie bei H$chstleistung: r  ca. 13 h (abh!ngig von Pelletsqualit!t)

Querschnitt Abgasstutzen: r  100 mm

Betriebsspannung: r  230 V

Gewicht:

Farben:

r  ca. 170 kg

r  inox, black, bourdeaux, yello, blue, white

Artikelbezeichnung Artikelnummer Beschreibung Preis/Stk.

Pellet Belus 700200 Pelletskaminofen mit W!rmetauscher 4200,-

KAMIN'FEN
PELLETSKAMIN'FEN

black

white
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ABGASLEITUNG 
Pellet/Feststo"

Abgasleitung f•r Pelletkessel d 100 in Edelstahl

Artikelbezeichnung Arzikelnummer Preis
+

Rohrdichtung 30020000 5,-

VA - Rohr 1080 mm 30020001 45,-

VA - Rohr 540 mm 30020002 25,-

VA - Rohr 360 mm 30020003 17,-

 VA - Bogen 90# 30020004 44,-

VA - Bogen 90#; Reinigungs$ffnung 30020005 52,-

VA Wandfutter 30020006 42,-

VA - Rohr 300 mm;
Reinigungs$"nung

30020007 92,-

Reduzierung 130-80 30020014 35,-

Reduzierung 150-80 30020015 38,-

Abgasleitung f•r Kaminofen d 150 in 
Stahlblech Gussgrau

Artikelbezeichnung Arzikelnummer Preis
+

Stahlrohr 1000 mm 30020008 49,-

Stahlrohr 500 mm 30020009 31,-

Stahlrohr 300 mm 30020010 24,-

Stahlbogen 90# ;
Reinigungs$ffnung

30020011 46,-

Stahlbogen 90# 
verstellbar;'ffnung

30020012 53,-

Wandfutter 30020013 37,-


